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Извещение 

По подготовке, предоставлению и рассмотрению предложений, и осуществлению отбора 

наилучших предложений на приобретение оборудования ситуационного центра для собственных нужд 

организации.  

ООО «Единый интегратор UZINFOCOM» (далее - Заказчик) проводит отбор по подготовке, 

предоставлению и рассмотрению предложений на:  

- поставку оборудования для театра согласно техническим требованиям. 

В отборе могут принять участие компании (далее – Участники), соответствующие критериям, 

изложенным в данных требованиях.  

Требования к отбору представлены в виде Приложения к настоящему извещению. 

Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения отбора и отклонить все 

поступившие заявки в любое время до даты окончания приѐма заявок. 

  



 

 

Особые условия (требования к поставщику, условия оплаты, условия поставки, наличие 

разрешительных документов и т.п.) 

 

1. Условия 

Поставщик должен: 

 –обеспечить поставку оборудования для театра в соответствии с пунктом № 6 «Технические 

требования»; 

- поставщик должен произвести поставку в течение 120 банковских дней после произведения 

оплаты по договору. 

Срок гарантии на поставляемое оборудование 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.  

 

2.Особые условия – приведенные в данном разделе, имеют приоритет перед другими условиями 

контракта. 

Для участия в отборе необходимо предоставить следующие документы: 

 Свидетельство о регистрации юридического лица – Участника; 

 Доверенность контактного лица от Участника;  

3. Дополнительные обязательные требования к Участникам: 

 Участниками отбора могут быть юридические лица, учреждения и организации, с 

опытом работы в области поставки оборудования;  

 Обязательное наличие офиса в г. Ташкенте. 

4. Особые требования к поставщикам: 

 Поставщик должен быть локальной компанией, предоставляющей свои услуги в 

сфере поставки оборудования; 

 Опыт внедрения подобных услуг; 

 Соответствующие лицензии для осуществления деятельности.  

5. Условия закупки и подробное описание: 

 устойчивое финансовое положение, отсутствие неисполненных предписаний 

судебного органа; 

 поставщик не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации или под 

процедурой банкротства; 

 на имущество Поставщика не должен быть наложен арест; 

 поставщик не должен находиться в состоянии судебного или арбитражного 

разбирательства с Заказчиком; 

 компания-поставщик услуг должна иметь возможность предоставления полной 

конфиденциальности и гарантии безопасности пользования поставляемой 

продукцией. 

 

 

 

 

6. Технические требования 



 

 

№ 
Наименование оборудования. Минимальные технические требования, предъявляемые к 

оборудованию (не менее/не хуже). 
Кол-во 

1 

Инсталляционный проектор (10 тыс люмен) 

 Разрешение: WUXGA (1920x1200) с 4K Enhancement. 

 Яркость: 10000 ANSI люмен. 

 Контрастность: 2 500 000:1. 

 Проекционная технология: 3LCD. 

 Источник света: Лазерный. 

 Ресурс лампы: до 30 000 часов в режиме Eco. 

 Интерфейсы: USB, Ethernet, RS-232, Wi-Fi (опционально). 

 Коррекция трапецеидальных искажений: Вертикальная/горизонтальная ±45º / 

±30º. 

 Объектив: Моторизованный зум, фокусировка и сдвиг объектива. 

 Встроенные динамики: Нет. 

 Размеры: 545 x 164 x 436 мм. 

 Вес: 16.8 кг. 

 Рабочая температура: 0-50 °C. 

 Шум вентилятора: 37 дБ (обычный режим), 34 дБ (эко-режим), 30 дБ (тихий 

режим). 

 Срок службы фильтра: 20 000 часов (обычный режим) / 30 000 часов 

(расширенный режим). 

 Особенности: 360º свободное позиционирование, Direct Power On/Off, Quick 

Start-Up 

 Потребляемая мощность проектора составляет 535 Вт. В экономичном режиме 

потребляемая мощность снижается до 452 Вт, а в режиме ожидания - 0.5 Вт, 

1 

2 

Инсталляционный проектор (16 тыс люмен) 

 Яркость: 16000 ANSI люмен (11200 люмен в экономичном режиме). 

 Разрешение: WUXGA (1920x1200), с поддержкой 4K enhancement. 

 Технология: 3LCD. 

 Источник света: Лазерный. 

 Срок службы источника света: До 20 000 часов (в обычном режиме). 

 Контрастность: 2 500 000:1. 

 Вес: 24,3 кг. 

 Соединения: VGA, DVI, HDMI. 

 Особенности: Моторизованный зум, сдвиг объектива, поддержка обратной 

проекции (инверсия). 

 Потребляемая мощность проектора составляет 902 Вт в обычном режиме работы 

и 773 Вт в экономичном режиме. В режиме ожидания энергопотребление 

составляет 0.4 Вт.  

1 

3 
 Линза для проектора (объектив короткого фокуса 0,49) 

Диафрагма: 2,0-2,3 
 



 

 

Фокусное расстояние: 11,1-13,1 

Проекционное отношение: WUXGA/WXGA 0,65-0,78, WUXGA 0,48-0,57, 4K 0,46-

0,56 

Габариты (мм): 15,70 x 15,70 x 27,50 

 Вес (кг): 2,3 

4 

Линза для проектора ультрокороткий фокус (объектив 0,35) 

ультракороткофокусный объектив. 

Диафрагма: 2,0-2,3 

Фокусное расстояние: 11,1-13,1 

Проекционное отношение: WUXGA/WXGA 0,65-0,78, WUXGA 0,48-0,57, 4K 0,46-

0,56 

Габариты (мм): 15,70 x 15,70 x 27,50 

Вес (кг): 2,3 

 

5 

Инсталляционный проектор (20 тыс люмен) 

 Яркость: 20 000 люмен. 

 Разрешение: WUXGA (1920 x 1200). 

 Контрастность: Более 2 500 000:1. 

 Источник света: Лазерный, срок службы до 20 000 часов в обычном режиме. 

 Технология: 3LCD. 

 Поддерживаемые технологии: 4K Enhancement, геометрическая коррекция 

(вертикальная/горизонтальная трапецеидальная коррекция, коррекция кривых 

поверхностей, угловая коррекция, коррекция быстрой точки), память настроек 

геометрии. 

 Уровень шума: 45 дБ в обычном режиме и 37 дБ в тихом режиме. 

 Размеры: 492 x 586 x 185 мм (без ножек). 

 Вес: Приблизительно 24 кг. 

 Потребляемая мощность: 345 Вт (рабочий режим), 287 Вт (в режиме JBMS-84), 

258 Вт (экономичный режим), 0,3 Вт (режим ожидания). 

 Напряжение питания: Переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц. 

 Диапазон рабочих температур: 0–50°C (при высоте до 2286 метров). 

 Диапазон рабочих высот: 0–3048 метров (с использованием режима высокой 

высоты при высоте выше 1500 метров). 

 

6 

Устройство считывания кодов (encoder/decoder) 

 Видеовходы: HDMI 1.4a, RGB или YCbCr. 

 Видеовыходы: Зависит от режима работы (кодер или декодер). В режиме 

кодера, выход HDMI используется как сквозной, в режиме декодера, выход 

HDMI может выводить декодированное видео. 

 Поддержка протокола NDI: Да, обеспечивает передачу видеосигнала по сети. 

 Аналоговый аудиовход/выход: 3.5 мм Jack для подключения гарнитуры с 

микрофоном. 

 Задержка: 16 мс (кодирование) и 16 мс (декодирование). 

 Режимы работы: Кодер и декодер. 

 



 

 

 Питание: Через разъем DC. 

 Габариты: Компактный корпус.   

7 

 Серверное оборудование 

 18” WQXGA IPS 240Hz 500Nits 

Intel® Core™ i9-14900HX 

(20-Ядeр 32-потоков) 

16 GB DDR5 

1Tb SSD NVMe Gen4 M.2 

GeForce RTX4060 8GB 140 Watt 192 Bit 

С подсветкой RGB ENG/RU 

 

8 

Проекционная сеть(8*5) 

 Вид: металлическая тонкая сетка с покрытием; 

 Коэффициент яркости: 1.2-2.5; 

 Разрыв: металлическая сетка с покрытием; 

 Материал: ПВХ или винил (с антистатической обработкой); 

 Угол обзора: до 120 ˚; 

 Поддержка форматов: 2D, 3D (активные и пассивные системы); 

 Установка: необходимо плотно натянуть на алюминиевый или тросовый 

каркас; 

 Цвет: серебристо-серый (для повышения контраста и работы в условиях 

частичной внешней освещенности). 

 

9 

Свитч для комммутации 

 Порты: 24 x 10G SFP+ и 24 x 10GBASE-T (RJ-45). 

 Пропускная способность: 960 Гбит/с. 

 Производительность: 714 Mpps. 

 Таблица MAC-адресов: 128K. 

 ARP/NDP: 8K. 

 Задержка: <0.9 мкс (10G SFP+) и <1.25 мкс (10G RJ-45). 

 Поддержка маршрутизации: Статическая, RIP, OSPF, PIM. 

 Поддержка VLAN: 4K VLAN, 2K DHCP-серверов, 256 IPv4-пулов, 16 IPv6-пулов. 

 Поддержка Multicast: 1024 IPv4 / 512 IPv6, 2K IGMP членств. 

 Безопасность: Поддержка ACL, 802.1x, RADIUS, TACACS+. 

 Управление: Web-интерфейс, CLI, SNMP, SSH 

 Питание: Два блока питания с возможностью горячей замены. 

 Размеры: 1U, монтируется в стойку. 

 Особенности стекирования: Mix-and-match стек, что позволяет комбинировать 

различные модели M4300 в одном стеке, включая 1G и 10G модели, для 

обеспечения непрерывной работы (Nonstop Forwarding) и переключения при 

отказе.  

 

10 
 Крепления 

Точное выравнивание изображения проектора 
 



 

 

Поворот на 360 градусов; угол наклона до 30 градусов 

Совместимость с широким спектром аксессуаров 

Интегрированный механизм быстрого соединения 

Вместимость проектора весом до 99 фунтов 
  

11 

 Программное обеспечение 

 профессиональное программное обеспечение для видео-диджеев и лайв-видео-

исполнителей, которое является медиасервером с расширенными возможностями 

для видеомэппинга и управления проекторами. Оно предоставляет инструменты 

для создания и управления визуальными эффектами в реальном времени, а также 

интеграцию с другими системами через DMX и SMPTE.  

 

 

 

7. Требования к Поставщику 

Требования к Поставщику 

Поставщик должен предоставить информацию по: 

-эксплуатационным расходам, таких как детальное описание условия 

обслуживания/ремонта, расчета потребления электрической энергии, 

энергоэффективности, логистики и хранения, постгарантийного обслуживания сроком не 

менее 3 лет; 

- энергопотреблению и энергоэффективности закупаемого оборудования согласно 

нормативным документам производителя. 

Поставщик в рамках выделенного бюджета: 

- должен предоставить полностью укомплектованное и работоспособное 

оборудование необходимое для обеспечения полноты использования запрашиваемой 

конфигурации; 

- может предложить свое оборудование с аналогичными характеристиками (в том числе 

с не уступающими), которое выполняет все цели и задачи, указанные в настоящем 

техническом задании (с учетом целевого назначения и совместимости с существующей 

сетью). Для соответствия техническому заданию допускается установка опциональных 

модулей (функций, в том числе взаимоинтегрированных). 

          Поставщик должен предоставить портфолио (презентацию) с фотоотчѐтами 

выполненных работ. 

          Поставщик должен предоставить рекомендательные письма по приобретению и 

установке соответствующего оборудования от предыдущих участников  

 

Поставщик должен гарантировать наступление даты окончания поддержки EOS 

(end of support/service) аппаратного обеспечения (всех комплектующих) не ранее чем 

через 3 лет с момента заключения договора поставки аппаратного обеспечения. 

Поддержка аппаратного обеспечения подразумевает доступность сервисного 

обслуживания всех блоков и компонентов аппаратного обеспечения. 



 

 

Требование на соответствие товара нормативным документам в области 

технического регулирования 

Оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по 

пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной 

совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции. 

Требования к новизне и году производства товара 

Поставляемые Товары должны быть новыми товарами (товарами, которые не 

были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных 

частей, восстановление потребительских свойств и не собраны кустарным способом), 

Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам 

Составные части и исходные материалы должны соответствовать экологическим 

стандартам Республики Узбекистан и не содержать вредных для человеческого организма 

компонентов и примесей. Разъѐмы электропитания и напряжение должны быть 

совместимы со стандартами Республики Узбекистан по электропитанию. 

Требования к надѐжности 

Все основные узлы устройства должны быть ремонто-пригодными, не снятым с 

технической поддержки производителя и рассчитанными на срок эксплуатации не менее  

5 лет. 

Требования к маркировке 

Маркировка производителя должна быть расположена на видном месте и содержать 

следующую информацию: наименование производителя, наименование модели, 

серийный номер устройства. 

в 1 (одном) экземпляре Заказчику предоставляется сертификат происхождения. 

Требования к страхованию товара 

Поставщик несѐт ответственность за поставку товара в исправном состоянии до адреса 

Заказчика. Товар должен быть застрахован и риск случайной гибели или утраты товара 

лежит на Поставщике до момента поставки. 

Требования к транспортировке товара 

- Допускается транспортировка любыми видами транспорта, в том числе: 

автомобильным, железнодорожным, воздушным; 

- При транспортировке, упаковка должна быть защищена от прямого воздействия 

атмосферных осадков; 

- При погрузке и разгрузке не бросать, не допускать повреждения упаковки. 

Требования к хранению 

С момента подписания договора на поставку до передачи устройств Заказчику, 

устройства должны храниться согласно требованиями предъявляемым к хранению 

товара заводом изготовителем. 



 

 

Требования к объѐму и/или сроку предоставления гарантий 

Гарантия на устройство и комплектующие должны составлять не менее 12 

месяцев и включать полное сервисное обслуживание с заменой комплектующих. В 

случае выявления дефектов в устройстве и его комплектующих, поставщик обязан 

устранить дефект в течение 30-ти рабочих дней или дать письменный отказ с 

объяснением причин отказа на устранение дефекта. 

Требования к обслуживанию 

Поставщик обязан предоставить гарантийное и сервисное обслуживание на 

территории Республики Узбекистан. 

Экологические требования 

Устройства должны отвечать требованиям, установленными действующими 

нормативными документами по ограничению воздействия на окружающую среду и 

организм человека. 

Требования по безопасности 

Устройства должны отвечать требованиям по обеспечению безопасности при 

использовании, не превышать допустимые уровни вибрационных и шумовых нагрузок в 

соответствии действующими нормами и законодательством Республики Узбекистан.  

Приѐмка оборудования 

С момента поступления оборудования на склад проводится проверка 

комплектности и осмотр оборудования на предмет наличия повреждений специалистами 

Заказчика при участии представителей Поставщика оборудования (соответствие 

оборудования транспортной накладной, упаковочному листу, инвойсу, маркировке и 

Контрактной спецификации), в случае некомплектности и/или повреждения 

оборудования, стороны обязаны совместно составить соответствующий акт, в случае 

отсутствия каких-либо проблем Исполнитель и Заказчик подписывают акт сдачи-

приѐмки. 

Заказчик имеет право создать в установленном порядке Приемочную комиссию.  

Требования к качеству 

Техническая спецификация товара должна быть не ниже затребованных и 

соответствовать выполнению профессиональных специализированных задач. При 

поставке товара необходимо представить сертификат соответствия государственного 

стандарта Республики Узбекистан.  

Каждая единица поставляемого товара должна иметь номер продукта (Product 

Number) и серийный номер от производителя (номер должен предоставлять возможность 

определить товар на официальном сайте производителя с доступом к просмотру исходной 

конфигурации, гарантийных сроков и скачивания различных ПО и драйверов к ним). 

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок 

Сроки поставки в течении 120 банковских дней после вступления в силу 



 

 

подписанного договора. 

Условия поставки:  

 для резидентов Республики Узбекистан: до склада Заказчика:  

(Адрес: г.Ташкент, 100164, ул. Иброхима Муминова, 4/1) с учетом таможенных 

платежей и налогов.  

 для нерезидентов Республики Узбекистан: на условиях поставки DAP г.Ташкент  

(в редакции ИНКОТЕРМС).  

 При этом, допускается поставка частями по согласованию сторон в установленные 

сроки. 

 


