ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЛЯ РАБОТЫ СЕРВЕРНОГО ПО 
1. Общие положения
ПО должно функционировать на серверных мощностях, не превышающих указанный уровень производительности.
Цель — обеспечить корректную работу алгоритмов идентификации без необходимости закупки сверхмощного оборудования.
2. Аппаратные характеристики сервера
2.1. Центральный процессор (CPU)
· Intel Xeon 6240R
· 24 ядра
· 48 потоков
· Базовая частота: 2.40 GHz
· Turbo частота: 4.00 GHz
· Кэш: 35.75 MB
· TDP: 165W
2.2. Оперативная память (RAM)
· Тип: DDR4
· Объем: 4 × 32 GB (128 GB)
· Скорость: 3200 MHz
2.3. Хранилище (SSD)
· Тип: PCIe NVMe
· Объем: 1,5 - 2 TB
· Требуемая скорость чтения/записи: не менее 3000/2000 MB/s
2.4. Графический ускоритель (GPU)
· NVIDIA L4 (или аналогичный по производительности)
· Поддержка ускорения вычислений для биометрических моделей
2.5. Операционная система
Поддержка развертывания на:
· Linux Ubuntu Server 20.04+
· CentOS / Rocky Linux
· Возможность контейнеризации (Docker / Kubernetes)
3. Дополнительные требования
· Система должна быть устойчива к высоким нагрузкам.
· ПО должно корректно работать в условиях ограниченной мощности GPU/CPU.
· Возможность будущего масштабирования без полной смены инфраструктуры.
· Поддержка журналирования и мониторинга (Prometheus, Grafana — по возможности).
Объём работ (аппаратная часть)
Объём работ в рамках требования к аппаратной части включает в себя выполнение следующих задач:
1. Предоставление оборудования, полностью соответствующего техническим характеристикам, указанным в настоящем документе (CPU, RAM, GPU, NVMe SSD и т.д.).
2. Гарантированная совместимость оборудования с программным обеспечением, участвующим в конкурсе (Приложение №1).
3. Подготовка и конфигурация серверной платформы, включая разметку хранилища, настройку ОС (Ubuntu/CentOS), сетевых параметров и окружения для запуска ПО (Приложение №1)..
4. Установка необходимых драйверов и библиотек, включая поддержку GPU NVIDIA L4 и окружения для биометрических вычислений.
5. Проверка производительности оборудования, включая стресс-тесты CPU, GPU, RAM и SSD.
6. Создание среды контейнеризации (Docker/GPU runtime/Kubernetes), если это предусмотрено техническим предложением.
7. Тестовое развёртывание ПО (Приложение №1) для подтверждения стабильной работы алгоритмов на предоставленных мощностях.
8. Предоставление технической документации на оборудование: сертификация, паспорта устройств, гарантийные обязательства.
9. Гарантия оборудования не менее чем на период, установленный в документации подрядчика.
В совокупности объем работ направлен на обеспечение полной готовности аппаратного комплекса к эксплуатации совместно с биометрическим программным обеспечением.

